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Haaviston Sora Oy
Rinnetie 3
27840 Kaylis
13
Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
kiiytettiiviit sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainckset

Ketunmiiki
Kalliokiviaines
Raekoko W11 mm
Rakeisuusiuokka G485, G20
Puhtaus fa
Koostumus Granodioriittigneissi
Kiintotiheys 2.76 Mg/m’
Raemuoto NFD
Murtopintaisten rakeiden osuus NFD
Iskunkestivyys NPD
Nastarengaskulutuskestivyys NPD
Kulutuskestivyys NPD
Vedenimeytyminen 0.4 %
Jiadytys-sulatuskestivyys NPD
Kuumuuden kestiivyys NFD
ilavuuden pysyvyys NPD
Rapautusmiskestivyys NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin NPD
Vaaralliset aineel NPD
Lisdtiedot:
Tyyppirakeisuus Seula, mm Liiplisy, %
335 100
16 100
11.2 1040
8 Lt
56 73
4 6
- 413
| il
0.5 22
0,25 16
0.125 11
0.063 7.7




Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunniste: KaM /11, Ketunmiiki

2. Tyyppinumero:  0/11 mm, Ketunmiiki

3. Rakennustuotteen kiiyttdtarkoitus: Tie- ja katurakentamisessa kilytettiivii kiviaines

4, Haaviston Sora Oy, Rinnetic 3 27840 Koylio

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmi: AVCP-menettely 4

9, Imoitetul suoritustasol;

Uminaisuus Suoritustaso Yhﬂmm“m,'m?t,m Cekieen
asiakirja

Rackoko 0/11 mm SFS-EN 13242:2013

“akeisuushuokka G 4,85, G20

uhtaus Iy

Koostumus Granodioriittigneissi

Kiintotiheys 2.76 Mg/m’

Raemuoto NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus NPD

Iskunkestivyys NPD

Nastarengaskulutuskestivyys NPD

Kulutuskestdvyys NPD

Vedenimeytyminen 04 %

Yididytys-sulatuskestivyys NPD

Kuumuuden kestivyys NPD

Tilavuuden pysyvyys NPD

Rapautusmiskestivyys NPD

Tarttuvuus bitumisiin sideaingisiin NPD

*faaralliset aineet NPD

10. Edellii 1. ja 2. kohdassa yksiléidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Tlimé suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

£ A

Esa Haavisto, toimitusjohtaja
1,7.2013 Koylid




