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Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakenlamisessa ja tienrakentamisessa
kiiytettiiviit sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Ketunmiiki
Kalliokiviaines
Raekoko /31.5 mm
Rakeisuusluokka G485, G20
Puhtaus fs
Koostumus Granodioriitrigneissi
Kiintotiheys 2.76 Mg/m’
Raemuoto Flys
Murtopintaisten rakeiden osuus NPD
Iskunkestivyys LA
Nastarengaskulutuskestivyys NPD
Kulutuskestivyys NPD
Vedenimeytyminen 0.4 %
Jiaddytys-sulatuskestivyys NFD
Kuumuuden kestiivyys NPD
‘edenimeytymiskorkeus NPD
Tilavuuden pysyvyys NFD
Rapautusmiskestivyys NPD
Vaaralliset aineet NPD
cisitiedot:
Tyyppirakeisuus Seula, mm Liplisy, %
i3 A
43 100
315 o8
16 59
11.2 46
8 37
4 24
2 17
i 12
0.5 9
0.25 7
0,125 5
0,063 34




Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunniste: KaM 0/31.5, Ketunmaki

2. Tyyppinumero: KK 0/31.5 mm, Ketunmiiki

3, Rakennustuotteen kiyittarkoitus: Tie- ja katurnkentamisessa kiytettiivil kiviaines

4, Haaviston Sora Oy, Rinnetie 3 28740 Koylio

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmi: AVCP-menettely 4
9. limoitetut suoritustasot:

Ominaisuus Suoritustaso Yhdenmu]m‘mht:tfu ioknince
astakirja

Raekoko 0/31.5 mm SFS-EN 13242:2013
.akeisuusluokka G 85, G20

Puhtaus £

Koostumus Granodioriittigneissi
iintotiheys 2.76 Mg/m’

Raemuoto Flss

Murtopintaisten rakeiden osuus’ NFD

Iskunkestiivyys LAy

Nastarengaskulutuskestivyys NPD

Kulutuskestivyys NPD

Vedenimeytyminen 0.4%

Jilidytys-sulatuskestivyys NFD

Kuumuuden kestivyys NPD

Vedenimeytymiskorkeus NPD

Tilavuuden pysyvyys NPD

Rapautusmiskestitvyys NPD

Vaaralliset aineet NFPD

10. Edelli 1. ja 2. kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen
wkaiset, Timi suoritustasoilmoitus on annettu 4, kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuunlla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esa Haavisto, toimitusjohtaja
1.7.2013 Kbylid



