Haaviston Sora Oy
Rinnetie 3
27840 Kiylio
13
Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
kilytettiiviit sitomattomat ja hydraulisest sidotut kiviainekset

Ketunmiiki
Kalliokiviaines
Raekoko (/4 mm
Rakeisuusiuokka G835, Gyc20
Puhtaus fia
Koostumus Granodiorttigneiss
Kiintotiheys 2.76 ]!*b.*l,t;.l"nf‘r
Raemuoto NPD
Murtopintaisten rakeiden esuus NPD
Iskunkestivyys NPD
Nastarengaskulutuskestivyys NPD
Kulutuskestivyys : NFD
Vedenimeytyminen 0.4 %
Fiadytys-sulatuskestavyys NFPD
Kuumuuden kestivyys NPD
tlavuuden pysyvyys NPD
Rapautusmiskestivyys NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin - NPD
Vaaralliset-aineet NPD
Lisitiedot:
Tyyppirakeisuus Seula, mm Liplisy,
8 100G
5.6 100
4 99
2 77
| 56
(5 38
025 25
0.125 15
0063 9.4




Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunniste: KaM 0/4, Ketunmiiki

2. Tyyppinumero: 0/4 mm, Ketunmiiki

3. Rakennustuotteen kiiyttitarkoitus: Tie- ju katurakentamisessa kilytettivd kiviaines

4. Haaviston Sora Oy, Rinnetie 3 27840 Koylio

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmi: AVCP-menettely 4
9. llmoitetut suoritustasot:

' Yhdenmukaistettu tekninen

‘minaisuus Suoritustaso TR
J asiakirja
Raekoko 4 mm SFS-EN 13242:2013
Rakeisuusluokka G835, G20
Tuhtaus fig
AOOSTUMUS Granodioriittigneissi
Kiintotikeys NPD
Raemuoto NFD
Murtopintaisten mkeiden osuus NPD
Iskunkestiivyys NFD
Nastarengaskulutuskestavyys NPD
Kulotuskestivyys NPD
Vedenimeytyminen 04 %
Jaidytys-sulatuskestivyys NPD
Kuumuuden kestivyys NFD
Tilavuuden pysyvyys NPD
Rapautusmiskestivyys NFD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin NFPD
Vaaralliset aineet NPD

. Edelli 1. ja 2. kohdassa yksiltidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset, Tami suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla,

Yalmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ha.

Esa Haa¥isto, toimitusjohtaja
1.7.2013 Koylio




