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Haaviston Sora Oy
Rinnetie 3
27840 Kovylio
13
Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
kiytettiiviit sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Ketunmiiki
Kalliokiviaines
Raekoko (/56 mm
Rakeisuusinokka GAB3, GyedS
Puhtaus f.;
Koostumus Granodioriittigneissi
Kiintotiheys 2.76 ngm-‘
Raemuoto Fly
Murtopintaisten rakeiden osuus NFD
skunkestiivyys LAz
Nastarcngaskulutuskestivyys NPD
Kulutuskestdvyys NPD
Vedenimeytyminen 04 %
Jiddytys-sulatuskestavyys NPD
Kuumuuden kesiiivyys NPD
lavouden pysyvyys NPD
Rapautusmiskestivyys NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin NFPD
Vaarallisel aineet NPD
Lisitiedot:
Tyyppirakeisuus Seuls, mm Liipiisy, %
S0 100
36 98
ils TO
224 52
11.2 32
5.6 21
2 13
1 9
(.5 ]
025 5
0,125 4
(0.063 24




Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

l. Tuotteen tunniste: KaM 0/56, Ketunmiiki

2. Tyyppinumero: (/56 mm, Ketunmiki

3. Rakennustuotteen kiyitdtarkoitus: Tie- ja katurakentamisessa kiytettiivi kiviaines

4. Haaviston Sora Oy , Rinnetie 3 27840 Kiylid

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyvden arviointi- ja varmennusmenetelmi: AVCP-menettely 4
9, llmoitetut suoritustasot:

Ominatsuus Suoritustaso "ﬁmbenmuk.l{nm‘:t.tu e
asiakirja

ackoko V56 mm SFS-EN 13242:2013

Rakeisuusluokka G o8BS, Gyc23

Puhtaus fs
‘oostumus Granodioriittigneissi

Kiintotiheys 2.76 Mg/m®

Raemuocto Flag

Murtopintaisten rakeiden osuus NPD

Iskunkestiivyys LAas

Nastarengaskulutuskestiivyys NPD

Kulutuskestivyys NPD

Vedenimeytyminen 0.4 %

Jaidytys-sulatuskestivyys NPD

Kuumuuden kestiivyys NPD

 Tilavuuden pysyvyys NPD

Rapautusmiskestivyys NPD

Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin NPD

Vanralliset nineet NPD

), Edelli 1, ja 2. kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Timi suoritustasoilmoitus on annettu 4, kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulia.

Valmistajan puolesta aliekirjoittanut:
5. A

o
Esa Haavisto, toimitusjohtaja
1.7.2013 Koylio



