Haaviston Sora Oy
Rinnetie 3
27840 Kivho
13
Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakenlamisessa ja tienrakentamisessa
kitytettiiviit sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Ketunmiki
Kalliokiviaines
Rackoko (/8 mm
Rakeisuusluokka G 85, G20
Puhtaus iy
Koostumus Granodiorittigneissi
Kiintottheys 2.76 Mg/m’
Raemuoto NFPD
Murtopintaisten rakeiden osuus NPD
Iskunkestiivyys NPD
Nastarengaskulutuskestivyys NPD
Kulutuskestivyys NFPD
Vedenimeytyminen 0.4 %
Jitidytys-sulatuskestivyys NPD
Kuumuuden kestiivvys NPD
“lavuuden pysyvyys NPD
rRapautusmiskestiivyys NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin NPD
Vaaralliset sineet NPD
Lisitiedot:
Tyyppirakeisuus Seuls. mm Lipiiisy, %
16 1040
11.2 100
8 o9
36 83
4 69
2 47
1 4
0.5 24
0.25 17
0,125 11
0,063 7.4




Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunniste: KaM (/8, Ketunmiiki

2, Tyyppinumero: (/8 mm, Ketunmiki

3. Rakennustuotteen kiiyttétarkoitus: Tie- ja katurakentamisessa kiiytettivii Kiviaines

4. Haaviston Sora Oy, Rinnetie 3 27840 Koylio

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmeneteimi: AVCP-menettely 4
9. Imoitetut suoritustasol:

Ominaisuus Suoritustaso Yhdcan} B kEn
asinkirja

Raekoko (/8 mm SFS-EN 13242:2013

“akeisunsluokka G, 85, G20

tuhtaus fy

Koostumus Granodiornuigneissi

Kiintotiheys 2.76 Mg/m’

Rasmuoto NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus NPD

Iskunkestivyys NPD

Nastarengaskulutuskestivyys NFD

Kulutuskestivyys NPD

Vedenimeytyminen 0.4 %

Jigdytys-sulatuskestivyys NPD

Kuumuuden kestivyys NFD

Tilavuuden pysyvyys NPD

Rapautusmiskestivyys NPD

Tarttuvaus bitumisiin sideaineisiin NPD

“Taaralliset aineet NPD

10. Edelli 1. ja 2. kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Timi suoritustasoilmoitus on annettu 4, kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Z K0

Esa Haavisto, toimitusjohtaja
1.7.2013 Koylit



